
POSTUP PŘI PŘEPOJENÍ NEMOVITOSTI NA SPLAŠKOVOU 

KANALIZACI – NOVOSTAVBY RD 

 
1) Stavebník podá na OÚ originál podepsané písemné žádosti  o připojení nemovitosti na veřejnou 

kanalizaci.  

Tiskopis žádosti obdrží žadatel na OÚ nebo je ke stažení na http://www.dobravodauhoric.cz – obecní 

úřad – formuláře ke stažení 

 

2) Stavebník položí splaškovou kanalizační přípojku, kterou napojí do revizní šachty. 

Do splaškové kanalizační přípojky nesmí být napojeny dešťové vody ani vody z příp. bazénů apod. 

Potrubí přípojky bude obsypáno pískem. Zásyp pískem bude proveden max. do 2/3 výšky potrubí, horní 

část potrubí bude viditelná.  
 

3) Stavebník oznámí OÚ ukončení prací na přípojce a sjedná si termín kontroly přípojky ze strany 

OÚ – telefonicky nebo osobně.              starostka – 724180092  
 

4)  Zástupce obce provede kontrolu vč. pořízení fotodokumentace.  

 

5)  Vlastník novostavby uzavře s obcí smlouvu na odvádění odpadních vod.  

 

 

Pokud vlastník nemovitosti /stavebník/ nedodrží stanovený postup provedení připojení splaškové 

kanalizační přípojky nebo se napojí na splaškovou kanalizaci bez vědomí obce, bude se jednat o 

neoprávněné a nepovolené připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci a obec podnikne kroky vedoucí 

k případnému přerušení vypouštění odpadních vod z nemovitosti do veřejné kanalizace.  

 

Veškeré náklady související se zaslepením přípojky a následné případné zprovoznění přípojky,             

pokud bude dodatečně povoleno vypouštění odpadních vod z nemovitosti,  uhradí vlastník 

nemovitosti, který tuto situaci způsobil.  

 

V případě, že vlastník nemovitosti neumožnil zástupci OÚ provést kontrolu nové kanalizační přípojky 

před jejím zásypem, pak bude OÚ požadovat doložení záznamu z kamerové prohlídky kanalizační 

přípojky provedené odbornou firmou a to na náklady vlastníka nemovitosti. 

 

 

http://www.dobravodauhoric.cz/

